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1

1-3. 하이브리드 시스템  
안

전
 및

 보
안

2 열 시트 양쪽 하단에 하이브리드 배터리 (
트랙션 배터리 ) 의 냉각을 위한 흡입 통풍구
가 있습니다 .

통풍구의 먼지는 하이브리드 배터리 ( 트랙
션 배터리 ) 의 냉각을 방해할 수 있습니다 .

하이브리드 배터리 ( 트랙션 배터리 ) 의 입
력 / 출력이 제한되면 전기 모터 ( 트랙션 모
터 ) 를 사용하여 차량을 주행할 수 있는 거
리가 줄어들고 연비가 저하될 수 있습니다 .

경 고

 차량을 견인해야 할 경우 , 네개의 모든 
휠을 올려서 견인하십시오 . 견인 시 전
기 모터 ( 트랙션 모터 ) 와 연결된 바퀴
가 지면에 닿을 경우 모터가 계속해서 
전기를 발생시킬 수 있습니다 . 이로 인
해 화재가 발생할 수 있습니다 .  
( → P.381)

 차량 바닥을 주의 깊게 검사하십시오 . 
액체가 지면에 누출되었을 경우 , 연료 
시스템의 손상일 수 있습니다 . 최대한 
신속하게 차량을 떠나십시오 .

 하이브리드 배터리 ( 트랙션 배터리 )

 절대로 하이브리드 배터리를 재판매, 양
도 또는 개조하지 마십시오 . 사고방지
를 위해 , 폐기 차량에서 제거한 하이브
리드 배터리는 토요타 딜러를 통하여 수
거됩니다 . 고객께서 직접 배터리를 폐
기하지 마십시오 .

배터리가 제대로 수거되지 않으면 다음과 
같은 사고가 발생하여 사망 또는 심각한 
상해를 입을 수 있습니다 .

• 하이브리드 배터리를 불법적으로 폐기
하거나 버릴 경우 환경에 유해하고 누군
가가 고전압 부품을 만지면 전기 쇼크를 
받을 수 있습니다 .

• 하이브리드 배터리는 하이브리드 자동
차에서만 사용되어야 합니다 . 하이브리
드 배터리를 차량과 별도로 사용하거나 
어떠한 방식으로든 개조할 경우 , 전기 
쇼크 , 발열 , 발연 , 폭발 , 전해액 누출
과 같은 사고가 발생할 수 있습니다 .

차량의 재판매 또는 양도 시에 차량을 양
도받는 사람이 이러한 위험을 모를 경우 
사고가 발생할 가능성이 매우 높습니다 .

 하이브리드 배터리를 제거하지 않은 상
태로 폐차하면 고압 부품 , 케이블과 그 
커넥터를 만졌을 경우에 심각한 전기 쇼
크의 위험이 있습니다 . 차량을 폐기해
야 할 경우에는 토요타 딜러나 자격 있
는 서비스 센터에 하이브리드 배터리의 
폐기를 의뢰하십시오. 만일 하이브리드 
배터리를 올바르게 폐기하지 않으면 전
기 쇼크로 인하여 사망 또는 심각한 상
해를 입을 수 있습니다 .

 하이브리드 배터리 ( 트랙션 배터리 )

생수통과 같은 대량의 물을 차량에 싣지 
마십시오 . 물이 하이브리드 배터리 ( 트랙
션 배터리 ) 로 흘러 넘치면 배터리가 손상
될 수 있습니다 . 토요타 딜러에서 차량을 
검사하십시오 .

하이브리드 배터리 ( 트랙션 배터리 ) 
흡입 통풍구

주 의
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 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡
입 통풍구

 흡입 통풍구를 시트 커버 , 플라스틱 커
버 또는 화물 등으로 막지 마십시오 . 
하이브리드 배터리 ( 트랙션 배터리 ) 의 
입 / 출력이 제한되어 하이브리드 배터
리 ( 트랙션 배터리 ) 출력 감소 및 오작
동이 발생할 수 있습니다 .

 공기 통입구가 막히지 않도록 주기적으
로 청소하십시오 . ( → P.361)

 액체나 이물질이 통풍구로 유입되면 단
락이 발생하여 하이브리드 배터리 ( 트
랙션 배터리 ) 가 손상될 수 있으므로 유
입되지 않도록 하십시오 .

비상 차단 시스템

70 1-3. 하이브리드 시스템

충격 센서가 일정 수준의 충격을 감지할 경
우 비상 차단 시스템이 고전압 전류를 차단
하고 연료 펌프를 정지시켜 감전 및 연료 누
출의 위험을 최소화합니다 . 비상 차단 시스
템이 작동할 경우 , 자동차가 재시동되지 않
습니다. 하이브리드 시스템을 재시동하려면 
토요타 딜러에 문의하십시오 .

하이브리드 경고 메시지

하이브리드 시스템에 고장이 발생하거나 부
적절한 작동을 시도할 경우 , 메시지가 자동
으로 표시됩니다 .

멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지
가 나타나면 , 메시지를 읽고 그 지시에 따르
십시오 . ( → P.396)

 경고등이 켜지거나 경고 메시지가 표시되
거나 12V 배터리의 연결이 끊어진 경우

하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 수 
있습니다 . 이 경우 , 시스템을 다시 작동하십
시오 . “READY” 표시등이 켜지지 않을 경우 
토요타 딜러에 문의하십시오 .

주 의
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1-4. 도난방지 시스템  
안

전
 및

 보
안

1-4. 도난방지 시스템

이모빌라이저 시스템

차량의 키에는 내장형 트랜스폰더 칩이 
있어서 키가 차량의 내장 컴퓨터에 미리 
등록되어 있지 않으면 하이브리드 시스
템의 시동이 걸리지 않습니다 .

차량을 떠날 때는 절대로 키를 차량 실내
에 놓지 마십시오 .

본 시스템은 차량의 도난방지를 보조하
도록 설계되었을 뿐 , 모든 차량 도난에 
대하여 완벽한 보안을 보증하지 않습니
다 .

시스템 작동

POWER 스위치가 꺼진 후에 표시등이 점멸
하여 시스템이 작동되고 있음을 표시합니다 .

POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 한 후
에 표시등의 점멸이 정지되어 시스템이 해
제되었음을 표시합니다 .

 시스템 정기점검

본 차량은 정기점검이 필요없는 이모빌라이
저 시스템이 장착되어 있습니다 .

 시스템에 고장을 유발하는 조건

 키의 손잡이 부분이 금속 물체와 접촉할 
경우

 키가 다른 차량의 보안 시스템 ( 내장형 트
랜스폰더 칩이 장착된 키 ) 에 등록된 키와 
가까이 있거나 접촉될 경우

 시스템의 올바른 작동을 위하여

시스템을 개조하거나 제거하지 마십시오. 
개조 또는 제거할 경우 , 시스템의 적절한 
작동을 보장할 수 없습니다 .

주 의
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90 2-1. 계기판

AWD 컨트롤 ( 장착 시 )

이 그림은 예시용이며 멀티 인포메이션 디스
플레이에 실제로 표시되는 이미지와 다를 수 
있습니다 .

토크 분배 디스플레이

각 휠의 주행 상태를 0 ~ 5 까지 6 단계로 표
시합니다 .

ECO 가속 안내 / 에코 (Eco) 점수가 작동하
지 않는 경우

ECO 가속 안내 / 에코 (Eco) 점수는 다음 상
황에서 작동하지 않습니다 .:

 하이브리드 시스템 인디케이터가 작동하
지 않을 경우

 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤의 사용으
로 차량이 주행되고 있을 경우

차량 추천 기능

조건이 충족되면 운전자를 위한 차량 추천
이 표시합니다 .

표시되는 차량 추천에 대한 답을 선택하려
면 미터 컨트롤 스위치를 사용하십시오 .

 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .  
( → P.439)

설정 디스플레이

 미터 디스플레이 설정

→ P.85

 변경할 수 있는 차량 기능 및 설정

→ P.439

 설정 디스플레이의 중지

 일부 설정은 주행 중에는 변경할 수 없습
니다 . 설정 변경 시에는 안전한 장소에 차
량을 주차하십시오 .

 경고 메시지가 표시될 경우 설정 디스플레
이의 작동이 중지됩니다 .

 디스플레이 설정 중 주의사항

설정 디스플레이에서 특정 설정을 변경하
는 동안 하이브리드 시스템이 작동하는 경
우 , 차량을 통풍이 잘 되는 곳에 주차하십
시오 . 차고와 같이 밀폐된 장소에서는 유
해한 일산화탄소 (CO) 가 포함된 배기 가
스가 모여 차 안으로 유입될 수 있습니다 . 
이로 인하여 사망하거나 건강상 심각한 상
해를 입을 수 있습니다 .

 디스플레이 설정 중

12V 배터리의 방전을 방지하기 위하여 , 
디스플레이 기능을 설정하는 동안에는 하
이브리드 시스템이 작동되어야 합니다 .

경 고

주 의
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92 2-1. 계기판

 헤드업 디스플레이가 작동될 경우

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동됩니다 .

 헤드업 디스플레이 사용하기

선글라스 특히 편광 선글라스를 착용할 경우 , 
헤드업 디스플레이가 어둡게 보이거나 잘 보
이지 않을 수 있습니다 . 헤드업 디스플레이
의 밝기를 조절하거나 선글라스를 벗으십시
오 .

 외기 온도 디스플레이

외기 온도가 약 3°C 이하가 되면 낮은 외기 
온도 표시등이 10 초 동안 깜박인 후 외기 온
도 저온 표시등과 외기 온도 디스플레이가 꺼
집니다 . 외기 온도가 약 5°C 이상이 되었다
가 3°C 이하로 내려가면 외기 온도 저온 표시
등이 다시 작동합니다 .

 헤드업 디스플레이를 사용하기 전

 헤드업 디스플레이 이미지의 위치와 밝
기가 안전 운전에 방해되지 않는지 점검
하십시오 . 이미지의 위치나 밝기를 잘
못 조절하면 운전자의 시야를 방해하여 
사고로 이어져 사망 또는 심각한 상해를 
초래할 수 있습니다 .

 차량 전방의 보행자 , 도로 위의 물체 등
을 보지 못할 수 있으므로 주행 중 헤드
업 디스플레이를 계속해서 보지 마십시
오 .

 부품의 손상을 방지하려면

 헤드업 디스플레이 프로젝터 근처에 음
료수를 놓지 마십시오 . 프로젝터가 젖
으면 전기적인 고장이 발생할 수 있습니
다 .

 헤드업 디스플레이 프로젝터 위에 물건
을 두거나 스티커를 붙이지 마십시오 . 
그럴 경우 , 헤드업 디스플레이 표시가 
중단될 수 있습니다 .

 헤드업 디스플레이 프로젝터 내부를 건
드리거나 날카로운 물건을 프로젝터 안
으로 밀어 넣지 마십시오 . 그럴 경우 , 
기계적인 고장이 발생할 수 있습니다 .

헤드업 디스플레이 사용하기

 헤드업 디스플레이의 설정 변경

멀티 인포메이션 디스플레이의 ( → P.439) 

를 선택한 다음 “HUD 기본 ” 을 선택하

십시오 .

 헤드업 디스플레이 활성화 / 비활성화

헤드업 디스플레이를 활성화 / 비활성화하

려면  를 누르십시오 .

경 고

주 의

02_om9af68xtokrenvhch02.fm  Page 92  Monday, January 13, 2025  10:57 AM













98 2-1. 계기판

최고 연비

최근 연비

이전 연비 기록

이력 데이터 재설정

최근 연비 데이터 업데이트

평균 연비 이력은 색상별로 과거 평균과 마
지막 업데이트 이후 평균 연비로 나뉩니다 . 
표시된 평균 연비는 참고로 사용하십시오 .

그림은 예시의 하나로서 , 실제 상황과 다소 
차이가 있을 수 있습니다 .

 이력 데이터 업데이트

현재 연비를 다시 측정하려면 “ 업데이트 ”
를 선택하여 최근 연비를 업데이트하십시오 .

 데이터 재설정

" 데이터 삭제 " 를 선택하여 연비 데이터를 
삭제할 수 있습니다 .

 주행 가능 거리

남은 연료량으로 주행할 수 있는 최대 예상 
거리를 표시합니다 .

이 거리는 차량의 평균 연비를 토대로 계산된 
것입니다 .  
결과적으로 실제 주행 가능 거리는 표시 거리
와 다를 수 있습니다 .
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100 3-1. 키 정보

3-1. 키 정보

키

키

차량에는 다음과 같은 키가 제공됩니다 .

스마트 키

• 스마트 키 시스템의 작동 ( → P.117)

• 리모콘 기능의 작동 ( → P.101)

메카니컬 키

키 번호판

 항공기에 탑승한 경우

항공기 탑승 시 스마트 키를 소지할 경우 , 기
내에 있는 동안 스마트 키의 어떠한 버튼도 
누르지 마십시오 . 스마트 키를 가방 등에 휴
대할 경우에도 버튼이 예기치 않게 눌러지지 
않도록 주의하십시오. 버튼을 누르면 스마트 
키가 무선 신호를 발생하여 항공기 작동을 교
란시킬 수 있습니다 .

 스마트 키의 배터리 소모

 표준 배터리 수명은 1~2 년입니다 .

 배터리가 약해지면 하이브리드 시스템 정
지 시 실내에서 경보가 울립니다 .

 배터리 절전 모드는 장시간 사용하지 않는 
스마트 키의 전력 소비를 줄일 수 있습니
다 . ( → P.118)

 스마트 키를 사용하지 않을 때에도 스마트 
키는 항상 전파를 수신하므로 배터리가 소
모됩니다 . 다음과 같은 증상이 나타나면 
스마트 키의 배터리가 소모된 것일 수 있
습니다 . 필요할 경우 , 배터리를 교체하십
시오 .

• 스마트 키 시스템 또는 리모콘이 작동하지 
않을 경우

• 감지 구역이 더 좁아질 경우

• 키 표면에 있는 LED 표시등이 켜지지 않을 
경우

 심각한 손상을 방지하기 위하여 스마트 키
를 자기장이 발생하는 다음의 전자기기로
부터 1m 이내에 두지 마십시오 .

• TV

• PC

• 휴대폰 , 무선 전화기 , 배터리 충전

• 충전중인 휴대폰이나 무선 전화기

• 테이블 전등

• 인덕션 쿠커

 배터리 교체

→ P.364

 등록된 키 번호의 확인

이미 차량에 등록된 키 번호를 확인할 수 있
습니다 . 자세한 사항은 토요타 딜러에 문의
하십시오 .

 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 새로운 
키가 등록되었습니다 자세한 사항은 딜러
에 문의하십시오 " 가 나타날 경우

이 메시지는 새로운 스마트 키를 등록한 후 
약 10 일 동안 , 외부에서 도어를 잠금해제하
여 운선석 도어가 열릴 때마다 표시됩니다 .

새로운 스마트 키를 등록하지 않았는데 이 메
시지가 표시될 경우 , 미상의 스마트 키 ( 운
전자 본인 이외의 것 ) 가 등록되었는지 토요
타 딜러에서 확인하십시오 .

03_om9af68xtokrenvhch03.fm  Page 100  Monday, January 13, 2025  11:00 AM



 키 손상을 방지하기 위해

 키를 떨어뜨리지 마시고, 강력한 충격을 
가하거나 구부리지 마십시오 .

 키를 장시간 고온에 노출시키지 마십시
오 .

 키에 물을 묻히거나 초음파 세척기 등에 
넣어 씻지 마십시오 .

 금속 또는 자성 물질을 키에 부착하거나 
이러한 물체 가까이에 키를 놓지 마십시
오 .

 키를 분해하지 마십시오 .

 스마트 키 표면에 스티커나 이와 유사한 
제품을 붙이지 마십시오 .

 TV, 오디오 시스템, 인덕션 쿠커와 같이 
자기장을 생성하는 물체 근처에 키를 두
지 마십시오 .

 저주파 치료기나 마이크로파 치료기와 
같은 전자 의료 장비 근처에 키를 두거
나 키를 몸에 소지한 상태로 진료를 받
지 마십시오 .

 스마트 키 직접 휴대하기

스마트 키는 전원이 켜져 있는 전자기기에
서 10cm 이상 거리를 두고 휴대하십시오 . 
스마트 키로부터 10cm 이내에 있을 경우 , 
전자기기에서 방출되는 전파의 간섭으로 
키가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

 스마트 키 시스템의 오작동 또는 기타 
키와 관련된 문제가 발생할 경우

→ P.416

 스마트 키를 분실한 경우

→ P.415

리모콘

101

3

3-1. 키 정보  
주

행
 전

스마트 키는 다음의 리모콘이 장착되어 있
습니다 .

도어 잠금 ( → P.103)

도어 잠금해제 ( → P.103)

파워 백 도어의 열기 및 닫기 
( → P.109)

경보 울림

 도난방지 패닉 모드

를 약 1 초 이상 누르면 경보가 간헐적

으로 울리고 차량 조명등이 점멸하여 누군가
가 차량에 침입하거나 차량을 손상시키려는 
시도를 주저하게 할 수 있습니다 .

경보를 멈추려면 스마트 키의 아무 버튼이나 
누르십시오 .

주 의
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메카니컬 키의 사용

102 3-1. 키 정보

메카니컬 키를 꺼내려면 해제 버튼을 누르
고 키를 꺼내십시오 .

메카니컬 키는 한 쪽 면에만 홈이 있으므로 
한 방향으로만 들어갈 수 있습니다 . 잠금 장
치에 키가 들어가지 않을 경우 , 방향을 바꾸
어 다시 삽입을 시도하십시오 .

사용하고 난 메카니컬 키는 스마트 키에 넣
어 보관하십시오 . 스마트 키와 함께 메카니
컬 키를 휴대하십시오 . 스마트 키 배터리가 
소모되었거나 엔트리 기능이 제대로 작동하
지 않을 경우 메카니컬 키가 필요합니다 .  
( → P.416)

 키를 주차 관리인에게 맡겨야 할 경우

필요할 경우 , 글로브 박스를 잠그십시오 .  
( → P.298) 
본인 사용을 위하여 메카니컬 키는 빼고 주차 
관리인에게는 스마트 키만 주십시오 .

 메카니컬 키를 분실 한 경우

→ P.415

 부적절한 키를 사용할 경우

키 실린더가 내부 장치와 격리되어 헛돕니다 .
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3

3-2. 도어의 열기 , 닫기 및 잠금     
주

행
 전

 유료 주차장, 주유소, 전기 발열 도로 또는 
형광등과 같이 핸즈프리 파워 백 도어의 
감도에 영향을 미치는 전기 노이즈 발생지 
근처에 차량을 주차한 경우

 TV 송신탑 , 발전소 , 라디오 방송국 , 대형 
디스플레이 , 군사 시설 , 공항 또는 강한 
전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 
시설 근처에 차량이 있을 경우

 차량을 세차하거나 폭우가 쏟아지는 등 리
어 범퍼에 많은 양의 물이 묻을 경우

 리어 범퍼에 진흙, 눈, 얼음 등이 묻어있을 
경우

 나무나 풀과 같이 리어 범퍼를 건드리는 
움직이는 물체 근처에 차량이 장기간 주차
되어 있을 경우

 리어 범퍼에 액세서리가 장착된 경우

액세서리가 장착된 경우 킥 센서 작동 설정을 
끄십시오 . ( → P.439)

 핸즈프리 파워 백 도어의 의도치 않은 작
동을 방지 ( 장착 시 )

스마트 키가 작동 감지 구역의 있을 경우 핸
즈프리 파워 백 도어가 의도치 않게 작동될 
수 있으므로 다음과 같은 상황에 주의하십시
오 .

 차량을 세차하거나 폭우가 쏟아지는 등 리
어 범퍼에 많은 양의 물이 묻을 경우

 리어 범퍼의 먼지를 닦아낼 경우

 작은 동물이나 공 같은 작은 물체가 리어 
범퍼 아래에서 움직일 경우

 리어 범퍼 아래에서 물건을 옮길 경우

 누군가 리어 범퍼에 앉아서 다리를 흔든 
경우

 차량 옆을 지나치며 다리나 신체의 다른 
부분이 리어 범퍼에 닿은 경우

 유료 주차장, 주유소, 전기 발열 도로 또는 
형광등과 같이 핸즈프리 파워 백 도어의 
감도에 영향을 미치는 전기 노이즈 발생지 
근처에 차량을 주차한 경우

 TV 송신탑 , 발전소 , 라디오 방송국 , 대형 
디스플레이 , 군사 시설 , 공항 또는 강한 
전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 
시설 근처에 차량이 있을 경우

 리어 범퍼 근처에 식물 등의 물체가 있는 
곳에 차량을 주차한 경우

 차량 외부에서 트렁크 룸에 수하물 등을 
넣거나 꺼내는 경우

 리어 범퍼 근처에서 액세서리 또는 차량 
커버를 장착 / 탈거할 경우

 리어 범퍼 안쪽에 붙은 눈이 녹은 경우

의도치 않은 작동을 방지하려면 킥 센서 작동 
설정을 끄십시오 . ( → P.439)

12V 배터리 재연결 시

파워 백 도어가 제대로 작동하도록 하려면 백 
도어를 수동으로 닫으십시오 .

 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .  
( → P.439)
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3-2. 도어의 열기 , 닫기 및 잠금     
주

행
 전

 파워 백 도어 열림 위치를 기본값으로 복귀
하기

백 도어의 파워 백 도어 스위치를 약 7 초 동
안 길게 누르십시오 .

버저가 4 번 울리고 잠시 멈춘 후 다시 2 번 
울립니다 . 다음 번에 파워 백 도어가 열리면 
기본값 위치에서 정지됩니다 .

 멀티 인포메이션 디스플레이로 백 도어의 
열림 위치를 설정할 경우

파워 백 도어의 열림 위치는 멀티 인포메이션 
디스플레이를 사용하여 조절할 수 있습니다. 
( → P.439)

파워 백 도어가 열리면 백 도어나 멀티 인포
메이션 디스플레이에 있는 파워 백 도어 스위
치를 사용하여 마지막으로 설정한 위치로 파
워 백 도어가 열립니다 .

스마트 키 시스템

포켓에 스마트 키를 소지하는 것만으로 
다음 작동을 수행할 수 있습니다 . 운전
자는 항상 스마트 키를 소지하십시오 .

 도어의 잠금 및 잠금해제 ( → P.103)

 백 도어의 잠금 및 잠금해제  
( → P.108)

 하이브리드 시스템의 시동 및 정지  
( → P.169)

 안테나 위치

실외 안테나

실내 안테나

트렁크 룸 외부 안테나
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3-4. 스티어링 휠 및 미러의 조절     
주

행
 전

• 표시된 이미지의 물체 색상은 실제 색상과 
다를 수 있습니다 .

• 후방 차량의 조명 높이에 따라 차량 주변
이 하얗고 뿌옇게 보일 수 있습니다 .

• 밝은 주변 이미지를 위한 자동 이미지 조
정으로 깜박임이 발생할 수 있습니다 .

표시되는 영상이 잘 보이지 않거나 깜박임
이 거슬린다면 광학 미러 모드로 변경하십
시오 .

 디지털 룸 미러는 디지털 미러 모드에서 
뜨거워질 수 있습니다 . 
이는 고장이 아닙니다 .

 신체 상태나 연령에 따라 표시된 이미지에 
초점을 맞추는 데 평소보다 시간이 오래 
걸릴 수 있습니다 . 이 경우 광학 미러 모드
로 변경하십시오 .

 멀미의 원인이 될 수 있으므로 차량이 운
행 중일 때는 승객이 표시된 이미지를 응
시하지 않도록 하십시오 .

 시스템 고장 시

디지털 미러 모드에서 디지털 룸 미러를 사용
할 때 그림과 같은 기호가 표시되면 시스템이 
오작동할 수 있습니다 . 기호는 몇 초 후에 사
라집니다 . 레버를 작동하여 광학 미러 모드
로 변경한 다음 토요타 딜러에서 차량을 점검
하십시오 .

미러의 조절

 미러 높이 조절

룸 미러의 높이를 운전 자세에 맞도록 조절
할 수 있습니다 .

광학 미러 모드로 변경하고 룸 미러를 위 , 
아래로 움직여 높이를 조절하십시오 .

 디스플레이 설정 ( 디지털 미러 모드 )

디지털 미러 모드에서 디스플레이의 설정 , 
자동 눈부심 방지 기능의 ON/OFF 작동 등
을 변경할 수 있습니다 .

1 메뉴 버튼을 누르십시오 .

아이콘이 표시됩니다 .

2 메뉴 버튼을 여러 번 눌러 조절할 항목
을 선택하십시오 .
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3  또는 를 눌러 설정
을 변경하십시오 .

약 5 초 이상 버튼을 작동하지 않으면 아이
콘이 사라집니다 .

아이콘 설정

디스플레이의 밝기를 조절하려면 
선택하십시오 .

표시되는 영역을 위 / 아래로 조절
하려면 선택하십시오 .

표시되는 영역을 좌 / 우로 조절하
려면 선택하십시오 .

표시되는 영상의 각도를 조절하려
면 선택하십시오 .

표시되는 영상을 줌인 / 줌아웃 하
려면 선택하십시오 .

자동 눈부심 방지 기능을 활성화 /

비활성화하려면 선택하십시오 .*

후방 차량의 헤드램프 밝기에 따
라 반사된 빛을 자동으로 조절합
니다 .

자동 눈부심 방지 기능은 POWER 
스위치를 ON 으로 변경할 때마다 
활성화됩니다 .

*: 이것은 광학 미러 모드에 대한 기능이지
만 디지털 미러 모드를 사용하는 동안에
도 설정을 변경할 수 있습니다 .

 자동 눈부심 방지 기능 활성화/비활성화 (
광학 미러 모드 )

광학 미러 모드에서 자동 눈부심 방지 기능
을 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . 이 설
정은 디지털 미러 모드와 광학 미러 모드 모
두에서 변경할 수 있습니다 .

u 디지털 미러 모드를 사용할 때

→ P.133

u 광학 미러 모드를 사용할 때

1 메뉴 버튼을 누르십시오 .

아이콘이 표시됩니다 .

2 메뉴 버튼을 반복해서 누르고 를 선
택하십시오 .

설정 디스플레이가 표시됩니다 .

3  또는  를 눌러 자동 
눈부심 방지 기능을 활성화 ("ON")/
비활성화 ("OFF") 하십시오 .

약 5 초 이상 버튼을 작동하지 않으면 아이
콘이 사라집니다 .

 디스플레이 조절 ( 디지털 미러 모드 )

 표시된 이미지를 조절하면 왜곡되어 나타
날 수 있습니다 . 이는 고장이 아닙니다 .

 디지털 룸 미러의 밝기가 너무 밝을 경우 
눈의 피로를 유발할 수 있습니다 . 디지털 
룸 미러를 적절한 밝기로 조절십시오 . 눈
이 피곤하면 광학 미러 모드로 변경하십시
오 .

 디지털 룸 미러의 밝기는 차량 앞 영역의 
밝기에 따라 자동으로 변경됩니다 .
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주

행
 전

 조명 센서의 오작동을 방지하기 위하여

광 센서의 고장을 방지하려면 센서를 만지거
나 가리지 마십시오 .

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 
그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 
입을 수 있습니다 .

 주행 시

 주행 중에는 디지털 룸 미러의 위치를 
조절하거나 디스플레이 설정을 조절하
지 마십시오 . 
차량을 정차하고 디지털 룸 미러 조절 
스위치를 작동하십시오 .  
그렇지 않으면 스티어링 휠 작동 오류가 
발생하여 예기치 않은 사고가 발생할 수 
있습니다 .

 항상 차량 주변에 주의하십시오 .

디지털 미러 모드와 광학 미러 모드에서는 
차량 및 기타 물체의 크기가 다르게 보일 
수 있습니다 . 
후진할 때는 차량 주변 , 특히 차량 뒤쪽의 
안전을 직접 확인하십시오 . 
또한 야간과 같이 어두운 곳에서 차량이 
후방에서 접근하는 경우 주변이 어둡게 보
일 수 있습니다 .

 화재를 방지하기 위하여

운전자가 디지털 룸 미러를 계속 사용할 
때 미러에서 연기나 냄새가 날 경우 화재
가 발생할 수 있습니다 . 즉시 시스템 사용
을 중지하고 토요타 딜러에 문의하십시오 .

디지털 룸 미러 청소

 미러 표면 청소

미러의 표면이 더러울 경우 디스플레이의 
이미지가 잘 보이지 않을 수 있습니다 . 
부드럽고 마른 천을 사용하여 미러의 표면
을 부드럽게 닦으십시오 .

 카메라 청소하기

카메라 렌즈가 더럽거나 물방울 , 눈 , 진흙 
등의 이물질로 덮여 있으면 표시된 이미지
가 선명하지 않을 수 있습니다 . 이 경우 카
메라 렌즈를 다량의 물로 헹군 다음 물에 적
신 부드러운 천으로 깨끗이 닦으십시오 .

카메라 렌즈에 묻은 먼지는 전용 카메라 클
리닝 워셔를 작동하여 청소할 수 있습니다 . 
( → P.194)

 카메라

디지털 룸 미러용 카메라는 그림과 같은 위치
에 있습니다 .

경 고
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 디지털 룸 미러의 오작동을 방지하려면

 시너 , 벤젠 , 알코올 등의 세제를 사용하
여 미러를 청소하지 마십시오 . 미러 표
면이 변색되거나 성능이 저하되거나 손
상될 수 있습니다 .

 흡연, 성냥 사용, 시거라이터 사용 또는 
거울 근처에 화염을 두지 마십시오 . 거
울이 손상되거나 화재가 발생할 수 있습
니다 .

 미러를 탈거 , 분해 또는 개조하지 마십
시오 .

 카메라 고장을 방지하려면

 다음 사전경고 사항을 준수하십시오. 그
렇지 않으면 디지털 룸 미러가 제대로 
작동하지 않을 수 있습니다 .

• 카메라를 치거나 부딪히거나 강한 충격
을 가하지 마십시오 . 카메라의 장착 위
치와 각도가 변경될 수 있습니다 .

• 카메라를 탈거 , 분해 또는 개조하지 마
십시오 .

• 카메라를 세척할 때는 다량의 물로 헹구
고 물에 적신 부드러운 천으로 깨끗이 
닦으십시오 . 
카메라 렌즈를 강하게 문지르지 마십시
오 . 흠집이 생길 수 있으며 선명한 이미
지를 전송할 수 없습니다 .

• 카메라 커버에 유기 용제 , 자동차 왁스 , 
유리 세정제 , 유리 코팅제 등이 묻지 않
도록 하십시오 . 만약 묻을 경우 가능한 
빨리 닦아내십시오 .

• 추운 날씨에 카메라에 뜨거운 물을 뿌리
지 마십시오 . 급격한 온도 변화로 인해 
카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습
니다 .

• 세차를 위해 고압 워셔를 사용하는 경우 
카메라 및 그 주변에 직접 분사하지 마
십시오 . 카메라가 제대로 작동하지 않
을 수 있습니다 .

 오작동을 일으킬 수 있으므로 카메라에 
강한 충격을 가하지 마십시오 . 
이런 일이 발생하면 가능한 한 빨리 토
요타 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

고장 증상이 있을 경우

136 3-4. 스티어링 휠 및 미러의 조절

다음과 같은 증상이 나타나면 다음 표에서 가능한 원인과 해결 방법을 참조하십시오 .

해결 방법으로 증상이 해결되지 않을 경우 , 토요타 딜러에서 차량을 점검하십시오 .

주 의
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주

행
 전

증상 가능한 원인 해결 방법

이미지가 잘 보이지 않
습니다 .

미러 표면이 더럽습니다 .
부드럽고 마른 천을 사용하여 
미러의 표면을 부드럽게 닦으
십시오 .

햇빛 또는 헤드램프가 디지털 룸 
미러에 직접 비춥니다 .

광학 미러 모드로 변경하십시
오 . 
( 빛이 문 루프 또는 파노라믹 
문 루프를 통해 들어올 경우 , 
선쉐이드 또는 전동 선쉐이드
를 닫으십시오 .)

• 차량이 어두운 지역에 있습니
다 .

• 차량이 TV 탑이나 방송국 , 군
사시설 , 발전소 또는 강한 무선
파나 전기 노이즈가 발생할 수 
있는 장소 근처에 있습니다 .

• 카메라 주변의 온도가 매우 높
거나 낮습니다 .

• 주변 온도가 매우 낮습니다 .

• 비가 오거나 습도가 높습니다 .

• 햇빛이나 헤드램프가 카메라 
렌즈에 직접 비추고 있습니다 .

• 차량이 형광등 , 나트륨등 , 수
은등 등 아래에 있습니다 .

• 배기가스가 카메라를 가리고 
있습니다 .

광학 미러 모드로 변경하십시
오 . 
(조건이 개선되면 디지털 미러 
모드로 다시 변경하십시오 .)
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4-2. 주행 절차
주

행

4-2. 주행 절차

1 주차 브레이크가 체결되어 있는지 확인
하십시오 .

2 변속 레버가 P에 있는지 확인하십시오.

3 브레이크 페달을 확실하게 밟으십시오 .

멀티 인포메이션 디스플레이에  및 메

시지가 표시됩니다 .

만약 표시되지 않을 경우 , 하이브리드 시스
템을 시동할 수 없습니다 .

4 POWER 스위치를 짧고 확실하게 누르
십시오 .

POWER 스위치를 작동할 때 한 번 짧게 확
실히 눌러주십시오 . 스위치를 길게 누르고 
있을 필요는 없습니다 .

“READY” 표시등이 켜질 경우 하이브리드 
시스템이 정상적으로 작동합니다 .

“READY” 표시등이 켜질 때까지 계속 브레
이크 페달을 밟으십시오 .

하이브리드 시스템의 시동은 어떤 POWER 
스위치 모드에서나 걸 수 있습니다 .

5 "READY" 표시등이 켜졌는지 확인하
십시오 .

"READY" 표시등이 꺼지면 차량을 움직일 
수 없습니다 .

 하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 
경우

 이모빌라이저 시스템이 해제되지 않았을 
수 있습니다 . ( → P.71) 
토요타 딜러에 문의하십시오 .

 멀티 인포메이션 디스플레이에 시동 관련 
메시지가 나타나면 , 메시지를 읽고 지시
에 따르십시오 .

 겨울철 주행에서와 같이 외기 온도가 낮
을 경우

하이브리드 시스템 시동 시 , "READY" 표시
등이 켜지기까지 오랜 시간이 소요될 수 있습
니다 . "READY" 표시등이 켜질 때 차량을 출
발할 수 있습니다 .

 하이브리드 자동차 고유의 소리와 진동

→ P.66

12V 배터리가 방전되었을 경우

스마트 키 시스템을 사용하여 하이브리드 시
스템을 시동할 수 없습니다 . 하이브리드 시
스템 재시동은 P.418 를 참조하십시오 .

 스마트 키의 배터리 소모

→ P.100

 작동에 영향을 미치는 조건

→ P.119

 엔트리 기능에 대한 주의 사항

→ P.119

"READY" 표시등이 켜지지 않을 경우

적절한 차량 시동 절차를 수행한 후에도 
"READY" 표시등이 켜지지 않으면 즉시 토요
타 딜러에 문의하십시오 .

POWER( 시동 ) 스위치

스마트 키를 소지하고 있을 때 다음 작동
을 수행하면 하이브리드 시스템의 시동
을 걸거나 POWER 스위치의 모드를 전
환할 수 있습니다 .

하이브리드 시스템의 시동
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 하이브리드 시스템이 고장일 경우

→ P.70

 스마트 키 배터리

→ P.364

POWER 스위치의 작동

 스위치를 짧고 확실하게 누르지 않으면 
POWER 스위치 모드가 변경되지 않거나 
하이브리드 시스템이 시동되지 않을 수 있
습니다 .

 POWER 스위치를 끈 직후 바로 하이브리
드 시스템 재시동을 시도할 경우 하이브리
드 시스템이 시동되지 않을 수 있습니다 . 
POWER 스위치를 끈 후 하이브리드 시스
템 재시동 전에 몇 초간 기다려 주십시오 .

 고객설정

고객설정에서 스마트 키 시스템을 비활성화
한 경우 P.416 를 참조하십시오 .

1 차량을 완전히 정차하십시오 .

2 주차 브레이크를 체결하고 ( → P.178), 
변속 레버를 P 로 하십시오 .

주차 브레이크 표시등이 점등되는지 확인하
십시오 .

3 변속 위치를 P 로 변속한 후에는 변속 
해제 버튼을 누르지 마십시오 .

4 POWER 스위치를 누르십시오 .

하이브리드 시스템이 중지되고 미터 디스플
레이가 꺼집니다 .

5 브레이크 페달을 멀티 인포메이션 디스
플레이 “ 액세서리 ” 또는 “IGNITION 
ON” 이 나타나지 않음을 확인하십시
오 .

경 고

 하이브리드 시스템의 시동을 걸 때

항상 운전석에 앉아서 하이브리드 시스템
의 시동을 거십시오 . 어떤 상황에서도 하
이브리드 시스템의 시동을 거는 동안에는 
가속 페달을 밟지 마십시오 . 
이 경우 , 사망 또는 심각한 상해를 입을 
수 있는 사고가 발생할 수 있습니다 .

주 의

 하이브리드 시스템의 시동을 걸 때

하이브리드 시스템의 시동이 어려울 경우 
즉시 토요타 딜러에서 차량을 검사하십시
오 .

POWER 스위치의 고장을 알리는 증상

약간의 스위치 고착과 같이 POWER 스위
치의 작동이 평소와 다르게 느껴질 경우 
고장일 수 있습니다 . 즉시 토요타 딜러에 
문의하십시오 .

하이브리드 시스템 정지하기
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주

행

브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 
POWER 스위치를 누르면 모드를 변경할 수 
있습니다 . ( 스위치를 누를 때마다 모드가 
변경됩니다 .)

1 OFF*

비상등을 사용할 수 있습니다 .

2 ACC

오디오 시스템과 같은 일부 전장품을 사용
할 수 있습니다 .

멀티 인포메이션 디스플레이에 " 액세서리 "
가 표시됩니다 .

경 고

 비상 상황에서 하이브리드 시스템을 
정지하려면

 차량의 주행 중 비상 상황에서 하이브리
드 시스템을 정지하려면 POWER 스위
치를 2 초 이상 길게 누르거나 연속으로 
3 번 이상 짧게 누르십시오 . 
( → P.378)
그러나 비상 상황이 아니라면 주행 중에 
POWER 스위치를 건드리지 마십시오 . 
주행 중에 하이브리드 시스템을 끌 경우, 
스티어링 또는 브레이크 제어가 불가능
하지는 않더라도 이 장치들에 대한 동력 
보조가 불가능하게 됩니다 . 이 경우 , 
부드러운 조향 작동이 더욱 어려워질 수 
있으므로 차량을 즉시 안전한 곳에 정차 
시키십시오 .

 차량 구동 중에 POWER 스위치를 작동
하면 멀티 인포메이션 디스플레이에 경
고 메시지가 표시되고 버저가 울립니다 .

 비상 정지 후 하이브리드 시스템을 재시
동하려면 변속 레버를 N 으로 이동한 다
음 POWER 스위치를 누르십시오 .

 주차 시

배기가스에는 인체에 해로운 무색 무취의 
일산화탄소 (CO) 가 함유되어 있습니다 . 
다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

그렇지 않으면 배기가스가 차량 안으로 유
입되어 어지러움으로 인한 사고가 발생하
거나 사망 또는 심각한 건강상의 위험이 
있을 수 있습니다 .

 차량이 차고와 같이 환기가 잘 되지 않
는 곳이나 밀폐된 곳에 주차되어 있다면 
하이브리드 시스템을 끄십시오 .

 하이브리드 시스템이 작동 중인 상태로 
차량을 장시간 방치하지 마십시오 . 그
럴 수 없다면 차량을 개방된 곳에 주차
하여 배기가스가 차량 안으로 유입되지 
않도록 하십시오 .

 하이브리드 시스템이 작동 중인 상태로 
눈이 쌓인 곳이나 눈이 내리는 곳에 차
량을 두지 마십시오 . 눈더미가 하이브
리드 시스템 작동 중에 차량 주변에 쌓
이면 배기가스가 모여 차량으로 유입될 
수 있습니다 .

POWER 스위치 모드의 변경
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3 ON

모든 전장품을 사용할 수 있습니다 .

멀티 인포메이션 디스플레이에 "IGNITION 
ON" 이 표시됩니다 .

*: 하이브리드 시스템을 끌 때 변속 레버가 
P 가 아닌 다른 위치에 있거나 변속 해제 
버튼을 누르면 POWER 스위치가 OFF 가 
아닌 ON 으로 유지됩니다 .

 자동 파워 OFF 기능

변속 위치가 P 인 상태에서 , 차량을 ACC 또
는 ON ( 하이브리드 시스템이 작동하고 있지 
않음 ) 인 상태로 20 분 이상 방치하면 
POWER 스위치가 자동으로 꺼집니다 . 또한 
변속 레버가 P 에 있고 POWER 스위치가 ACC 
또는 ON 에 있는 상태에서 12V 배터리가 부족
하면 ( 하이브리드 시스템이 작동하지 않음 ) 
버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 
메시지가 표시됩니다 . 이 상태가 계속되면 
POWER 스위치가 자동으로 꺼집니다 .
그러나 이 기능은 12V 배터리의 방전을 완전
히 방지할 수 없습니다 . 하이브리드 시스템
을 작동하지 않을 때는 POWER 스위치를 장
시간 ACC 또는 ON 에 두지 마십시오 .

변속 레버가 P 이외의 위치에 있거나 변속 
해제 버튼을 누를 때 하이브리드 시스템이 
정지하면 POWER 스위치가 꺼지지 않고 
ON 으로 전환됩니다 .
스위치를 끄려면 다음 절차를 수행하십시오 .

1 주차 브레이크가 체결되어 있는지 확인
하십시오 .

2 변속 레버를 P 로 하십시오 .

3 변속 위치를 P 로 변속한 후에는 변속 
해제 버튼을 누르지 마십시오 .

4 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 액세
서리 " 가 표시되는지 확인하고 
POWER 스위치를 짧고 세게 누르십시
오 .

5 멀티 인포메이션 디스플레이의 " 액세
서리 " 또는 "IGNITION ON" 이 꺼져 
있는지 확인하십시오 .

주 의

12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

 하이브리드 시스템이 작동되지 않은 상
태에서 POWER 스위치를 장시간 ACC 
또는 ON 에 두지 마십시오 .

 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 액세서
리 " 또는 "IGNITION ON" 이 표시될 경
우 , POWER 스위치가 꺼지지 않은 것
입니다 . POWER 스위치를 OFF 한 후 
하차하십시오 .

변속 레버를 P 가 아닌 다른 위치에 놓
고 하이브리드 시스템을 정지하는 경우

주 의

12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

변속 레버를 P 위치 이외의 위치에 놓거나 
변속 해제 버튼을 누른 상태에서 하이브리
드 시스템을 정지시키지 마십시오 . 
변속 레버를 P 위치가 아닌 다른 위치에 
놓거나 변속 해제 버튼을 누른 상태에서 
하이브리드 시스템을 정지하면 POWER 
스위치가 꺼지지 않고 ON 으로 유지됩니
다 . 차량을 ON 에 두면 12V 배터리 방전
이 발생할 수 있습니다 .
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4-3. 조명 및 와이퍼의 작동
주

행

 POWER 스위치가 ON 인 상태에서 와이퍼 
스위치를 “AUTO” 위치로 할 경우 , 와이
퍼가 한 번 작동하여 AUTO 모드가 활성화
되었음을 알려줍니다 .

 센서 감도 링이 “AUTO” 위치에 있는 상태
에서 높은 방향으로 돌리면 와이퍼가 한 
번 작동하여 센서 감도가 증가되었음을 나
타냅니다 .

 레인드롭 센서의 온도가 85°C 이상이거나 
-15°C 이하일 경우 , 자동 작동이 되지 않
을 수 있습니다 . 이 경우 , AUTO 모드 이
외의 모드에서 와이퍼를 작동하십시오 .

 윈드쉴드 워셔액이 분사되지 않을 경우

워셔액 탱크에 워셔액이 있다면 워셔 노즐이 
막혀있지 않은지 점검하십시오 .

 프론트 도어 열림 연동 윈드쉴드 와이퍼 
정지 기능 ( 레인 센싱 윈드쉴드 와이퍼 
장착 차량 )

“AUTO” 를 선택하고 윈드쉴드 와이퍼가 작
동 중일 때 주차 브레이크를 밟거나 변속 레
버를 P 에 놓은 상태에서 차량을 정차하면 윈
드쉴드 와이퍼 작동이 중지되어 차량에 승하
차 하는 사람이 와이퍼에서 분사되는 물을 맞
지 않도록 방지합니다 .

경 고

AUTO 모드에서 윈드쉴드 와이퍼 사용 
시 주의 사항 ( 레인 센싱 윈드쉴드 와
이퍼 장착 차량 )

AUTO 모드에서 센서를 건드렸거나 윈드
쉴드가 진동하게 되면 윈드쉴드 와이퍼가 
갑자기 작동될 수 있습니다 . 손가락 등이 
윈드쉴드 와이퍼에 끼이지 않도록 주의하
십시오 .

 워셔액 사용에 관한 경고 사항

추울 때는 윈드쉴드가 따뜻해질 때까지 워
셔액을 사용하지 마십시오 . 워셔액이 윈
드쉴드에서 동결되어 잘 보이지 않을 수 
있습니다 . 이것이 사고로 이어져 사망 또
는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

 워셔액 탱크가 비어 있을 경우

워셔액 펌프가 과열될 수 있으므로 스위치
를 계속 작동하지 마십시오 .

 노즐이 막힌 경우

이러한 경우에는 토요타 딜러에 문의하십
시오 .
핀이나 기타 물체를 사용하여 뚫지 마십시
오 . 노즐이 손상됩니다 .
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다음과 같이  스위치를 사용하여 리

어 와이퍼를 작동하십시오 .

1  OFF

2  간헐 작동

3  일반 작동

4  워셔 / 와이퍼 듀얼 작동

레버를 밀어 와이퍼 및 워셔를 작동하십시
오 .

워셔가 분사된 후 와이퍼가 자동으로 두어 
번 작동됩니다 .

워셔가 자동으로 작동하여 디지털 룸 미러 *1 

( → P.135) 및 후방 카메라 *2 용 카메라를 
청소합니다 .

*1: 장착 시

*2: " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시
오 .
[ 멀티미디어 사용설명서는 토요타 홈페
이지 
(www.toyota.co.kr/membership/owners
-manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .]

 리어 윈도우 와이퍼 및 워셔는 다음과 같은 
경우에 작동할 수 있습니다 .

POWER 스위치가 ON 일 경우

 워셔액이 분사되지 않을 경우

워셔액 탱크에 워셔액이 있다면 워셔 노즐이 
막혀있지 않은지 점검하십시오 .

 후진 연동 리어 윈도우 와이퍼 기능

프론트 와이퍼가 작동 중일 때 변속 레버를 R
로 전환하면 리어 윈도우 와이퍼가 한 번 작
동합니다 .

 고객설정

후진 연동 기능의 설정을 변경할 수 있습니다. 
( → P.439)

리어 윈드쉴드 와이퍼 및 워셔

주 의

 리어 윈도우가 건조할 경우

와이퍼가 리어 윈도우를 손상시킬 수 있으
므로 와이퍼를 사용하지 마십시오 .

와이퍼 레버의 작동

주 의

 워셔액 탱크가 비어 있을 경우

워셔액 펌프가 과열될 수 있으므로 스위치
를 계속 작동하지 마십시오 .
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주

행

4-4. 주유

 도어와 윈도우를 모두 닫고 POWER 스
위치를 끄십시오 .

 연료의 종류를 확인하십시오 .

 연료의 종류

→ P.438

 무연 휘발유용 연료 탱크 주입구

연료를 잘못 주입하는 것을 방지하기 위하여 
차량에는 무연 연료 펌프의 특수 노즐에만 맞
는 연료 탱크 오프너가 설치되어 있습니다 .

연료 탱크 캡 열기

차량의 연료 탱크는 특수 구조이므로 주
유 전에 연료 탱크 내의 압력을 낮추어야 
합니다 . 오프너 스위치를 누른 후 , 차량
이 주유 준비가 될 때까지 몇 초간 걸립
니다 .

차량에 연료를 주입하기 전

경 고

 차량 주유 시

차량 주유 시 다음의 사전경고 사항을 준
수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심
각한 상해를 입을 수 있습니다 .

 하차 후 주유구를 열기 전에 도색되어 
있지 않은 금속 표면을 터치하여 정전기
를 방전시키십시오 . 주유 중 정전기로 
발생하는 스파크가 연료 증기를 점화시
킬 수 있으므로 주유 전에 정전기를 방
전시키는 것이 중요합니다 .

 항상 연료 탱크 캡의 손잡이를 잡고 천
천히 돌려 여십시오 .
연료 탱크 캡을 열때 쉭 소리가 날 수 있
습니다 . 캡을 완전히 빼기 전에 쉭 소리
가 들리지 않을 때까지 기다리십시오 . 
날씨가 더울 때는 압력이 높아진 연료가 
주입구 바깥으로 뿜어져 나와 상해를 입
을 수 있습니다 .

 몸의 정전기를 방전시키지 않은 사람은 
연료 탱크를 열지 못하도록 하십시오 .

 증발 연료를 흡입하지 마십시오 .
연료에는 흡입하면 유해한 물질이 포함
되어 있습니다 .

 연료 주입 시에는 담배를 피우지 마십시
오 .
연료가 점화되어 화재가 발생할 수 있습
니다 .

 차량으로 되돌아가거나 정전기가 발생
하는 사람 또는 물건과 접촉하지 마십시
오 .
정전기가 발생되어 점화될 위험이 있습
니다 .

 주유 시

탱크에서 연료가 넘치는 것을 방지하기 위
하여 다음의 사전경고 사항을 준수하십시
오 .

 연료 노즐을 연료 주입구 입구에 확실하
게 넣으십시오 .

 연료 노즐이 자동으로 딸깍하고 멈추면 
탱크에 주유를 멈추십시오 .

 연료 탱크를 가득 채우지 마십시오 .
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1 연료 주입구 도어를 열려면 스위치를 
누르십시오 .

스위치를 누르면 약 10 초 이내에 연료 주입
구 도어가 열립니다 . 주유 전에 멀티 인포메
이션 디스플레이에 연료 주입구 도어 오프
너의 진행 상황을 알려주는 메시지가 표시

됩니다 .

2 연료 탱크 캡을 천천히 돌려 탈거한 후 , 
연료 주입구 도어의 뒷면에 걸어두십시
오 .

 연료 주입구 도어가 열리지 않을 경우

→ P.415

주유 후 , 연료 탱크 캡을 딸칵 소리가 날 때
까지 돌리십시오 . 손을 놓으면 캡이 반대 방
향으로 살짝 돌아갑니다 .

주 의

 주유

 30 분 이내에 주유를 마치십시오 . 30 분
이 경과할 경우 내부 밸브가 닫힙니다 . 
이 상태에서 주유를 계속하면 연료가 넘
칠 수 있습니다 . 밸브가 닫힌 후 약 5 분
이 지나면 멀티 인포메이션 디스플레이
에 " 주유구를 닫으십시오 " 라는 메시지
가 나타납니다 . 다시 주유하려면 연료 
탱크 캡을 조이고 연료 주입구 도어를 
닫은 다음 오프너 스위치를 다시 누르십
시오 .

 연료 주입구 도어 잠금 장치가 연료 노
즐 부트 등으로 밀리지 않았는지 확인하
십시오 . 잠금 상태일 경우 내부 밸브가 
닫혀 연료가 넘칠 수 있습니다 . 이를 방
지하기 위하여 , 연료 주입구 도어 오프
너를 다시 누르십시오 .

 주유 중에는 연료를 흘리지 마십시오 .
연료를 흘리면 배기 장치의 비정상 작동, 
연료 장치의 부품 손상 또는 차량 도장
면의 손상 등이 발생할 수 있습니다 .

연료 탱크 캡 열기

연료 탱크 캡 닫기
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4

4-4. 주유
주

행

경 고

 연료 탱크 캡을 교체할 경우

귀하의 토요타 차량에 맞춰 설계된 토요타 
제조 연료 탱크 캡만을 사용하십시오 . 그
렇지 않으면 화재나 기타 사고 발생으로 
사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니
다 .
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4

4-5. 주행 보조 시스템의 사용
주

행

*1: 이 기능은 레인 센터링 기능이 작동 중일 
경우 차량 속도가 약 50km/h 미만인 경우
에도 작동합니다 .

*2: 잔디 , 흙 또는 도로 연석과 같은 아스팔트
와 도로 사이의 경계

 스티어링 어시스트 기능 ( 조향 보조 기능 )

차선이탈 경고 기능의 작동 조건뿐만 아니라 
다음의 조건이 모두 충족되면 이 기능이 작동
됩니다 .

• 차량이 일정 정도 이상 가속되거나 감속되
지 않을 경우

• 스티어링 휠이 차선을 바꿀 수 있을 만큼
의 조향력으로 조작되지 않을 경우

• ABS, VSC, TRAC 및 PCS 가 작동되고 있
지 않을 경우

• TRAC 또는 VSC 가 꺼져있지 않을 경우

 차량 흔들림 경고 기능

이 기능은 다음 조건이 모두 충족될 때 작동
합니다 .

• 멀티 인포메이션 디스플레이의  에서 "

흔들림 경고 " 에 대한 설정이 "ON" 으로 

설정되어 있을 경우 ( → P.90)

• 차량 속도가 약 50 km/h 이상일 경우

• 차선의 폭이 약 3 m 이상일 경우

• 시스템의 오작동이 감지되지 않을 경우 
( → P.222)

 레인 센터링 기능

이 기능은 다음 조건이 모두 충족될 때 작동
합니다 .

• LTA 가 켜져 있을 경우

• 멀티 인포메이션 디스플레이의  에서 "

차선 중앙 " 에 대한 설정이 "ON" 으로 설

정되어 있을 경우 ( → P.90)

• 이 기능은 백색 ( 황색 ) 차선 또는 선행 차
량의 위치를 인식합니다 . ( 선행 차량이 오
토바이처럼 작을 경우는 제외 )

• 차간 거리 컨트롤 모드에서 다이내믹 레이
더 크루즈 컨트롤이 작동 중일 경우

• 교통 차선의 폭이 3~4m 일 경우

• 방향 지시등 레버를 작동하지 않을 경우

• 차량이 급격한 커브를 돌고 있지 않을 경우

• 시스템의 오작동이 감지되지 않을 경우 
( → P.222)

• 차량을 일정 수준 이상 가속 또는 감속하
지 않을 경우

• 스티어링 휠이 차선을 바꿀 수 있을 만큼
의 조향력으로 조작되지 않을 경우

• ABS, VSC, TRAC 및 PCS 가 작동되고 있
지 않을 경우

• TRAC 또는 VSC 가 꺼져있지 않을 경우

• 핸즈 오프 스티어링 휠 경고가 표시되지 
않을 경우 ( → P.222)

• 차량이 차선의 중앙에서 주행되고 있을 경우

• 스티어링 어시스트 기능이 작동되고 있지 
않을 경우

 기능의 일시적인 취소

 작동 조건이 더 이상 충족되지 않을 경우 , 
기능이 일시적으로 취소될 수 있습니다 . 
그러나 , 작동 조건이 다시 충족되면 기능
의 작동이 자동으로 복구됩니다 . 
( → P.220)

 레인 센터링 기능의 작동 중에 작동 조건 (
→ P.220) 이 더 이상 충족되지 않으면 , 버
저가 울려 일시적으로 기능의 작동이 취소
되었음을 알릴 수 있습니다 .

 스티어링 어시스트 기능 / 레인 센터링 기능

 차량 속도, 차선이탈 상황, 도로 조건 등에 
따라 기능이 작동되고 있다는 것을 운전자
가 인식하지 못하거나 기능이 전혀 작동되
지 않을 수 있습니다 .

 이 기능의 스티어링 컨트롤은 운전자의 스
티어링 휠 작동에 의해 중단됩니다 .

 스티어링 어시스트 기능 ( 조향 보조 기능 )
의 작동을 직접 테스트하려고 시도하지 마
십시오 .

 차선이탈 경고 기능

 경고 버저가 외부 소음 , 오디오 재생 등으
로 잘 들리지 않을 수 있습니다 .

 코스*의 가장자리가 깨끗하지 않거나 곧지 

않을 경우 , 차선이탈 경고 기능이 작동하
지 않을 수 있습니다 .
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 시스템이 인접 차선 차량과의 충돌 위험을 
판단하지 못할 수 있습니다 .

 차선이탈 경고 기능의 작동을 직접 테스트
하려고 시도하지 마십시오 .

*: 잔디 , 흙 또는 도로 연석과 같은 아스팔트
와 도로 사이의 경계

 핸즈 오프 스티어링 휠 경고

다음과 같은 상황에서는 멀티 인포메이션 디
스플레이에 스티어링 휠을 잡으라는 경고 메
시지와 그림으로 표시된 기호가 나타나 운전
자에게 경고합니다. 운전자가 스티어링 휠을 
잡고 있다고 시스템이 판단하면 경고가 중지
됩니다 . 이 시스템을 사용할 때는 경고에 관
계 없이 항상 스티어링 휠을 손으로 잡고 있
으십시오 .

 레인 센터링 기능이 작동하는 동안 운전자
가 스티어링 휠을 잡고 있지 않다고 시스
템이 판단한 경우

만일 운전자가 스티어링 휠에서 계속 손을 뗀 
상태이면 버저가 울리고 운전자에게 경고하
며 기능이 일시적으로 취소됩니다. 운전자가 
계속 스티어링 휠을 작은 힘으로만 조작할 때
도 이 경고는 같은 방법으로 작동됩니다 .

 레인 센터링 기능이 작동하는 상태에서 커
브를 주행할 때 차량이 차선에서 이탈할 
수 있다고 시스템이 판단한 경우

차량 상태 및 도로 조건 등에 따라 경고가 작
동되지 않을 수 있습니다 .

 스티어링 어시스트 기능의 스티어링 휠 어
시스트 작동 중 , 운전자가 스티어링 휠을 
잡지 않고 운전하고 있다고 시스템이 판단
할 경우

스티어링 휠 어시스트가 작동 중인 상태에서 
운전자가 계속 스티어링 휠을 잡지 않고 있을 
경우 , 버저가 울려 운전자에게 경고합니다 . 
버저가 울릴 때마다 버저의 지속 시간이 더 
길어집니다 .

 차량 흔들림 경고 기능

차량 흔들림 경고 기능이 작동 중인 상태에서 
차량이 흔들린다고 시스템이 판단하면 버저
가 울리고 , 운전자에게 휴식을 권고하는 경
고 메시지와 함께 그림에 표시된 기호가 멀티 
인포메이션 디스플레이에 나타납니다 .

차량 및 도로 조건 등에 따라 경고가 작동되
지 않을 수 있습니다 .

 경고 메시지

멀티 인포메이션 디스플레이에 다음과 같은 
경고 메시지가 표시되고 LTA 표시등이 주황
색으로 점등되면 적절한 고장진단 절차를 따
르십시오 . 또한, 다른 경고 메시지가 표시될 
경우 화면에 표시된 지시를 따르십시오 .

 “LTA 오작동 딜러를 방문하십시오 ”

시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니
다 . 토요타 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

 “LTA 사용 불가 ”

프론트 카메라 이외의 센서의 오작동으로 시
스템이 일시적으로 취소되었습니다 . LTA 시
스템을 끄고 잠깐 기다렸다가 LTA 시스템을 
다시 켜십시오 .
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298 5-3. 수납 기능의 사용

1 메카니컬 키로 잠금해제

2 메카니컬 키로 잠금

3 열기 ( 레버 당김 )

 글로브 박스등

미등이 켜져 있으면 글로브 박스등이 켜집니
다 .

콘솔 박스

탭을 누르면서 콘솔 박스 커버를 슬라이드
하십시오 .

 콘솔 박스 내부 트레이

트레이를 앞 / 뒤로 이동할 수 있습니다 .

컵 홀더

u 프론트 시트

경 고

 수납 공간을 사용하지 않을 경우

주행 중이거나 수납 공간을 사용하지 않을 
때는 커버를 닫아 두십시오 .

급제동 또는 급선회 시 열린 커버나 내부
에 수납된 물건에 탑승자가 부딪혀 사고가 
발생할 수 있습니다 .

글로브 박스
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346 6-3. 자가점검

경 고

 12V 배터리 근처에서 담배를 피거나 성
냥에 불을 붙이지 마십시오 .

 눈 , 피부 , 옷과의 접촉을 피하십시오 .

 절대로 전해액을 마시거나 삼키지 마십
시오 .

 12V 배터리 근처에서 작업할 때는 보안
경을 착용하십시오 .

 어린이가 12V 배터리 근처에 접근하지 
못하도록 하십시오 .

 안전한 12V 배터리 충전 장소

12V 배터리는 항상 개방된 장소에서 충전
하십시오 . 환기가 충분히 되지 않는 차고
나 폐쇄된 공간에서는 12V 배터리를 충전
하지 마십시오 .

12V 배터리의 충전 방법

5A 이하의 저속 충전만 수행하십시오 . 더 
빠른 속도로 충전하면 12V 배터리가 폭발
할 수 있습니다 .

 전해액에 대한 응급조치

 전해액이 눈에 들어갔을 경우 
적어도 15 분 동안 물로 씻어내고 즉시 
의사의 치료를 받으십시오 . 가까운 병
원으로 이송될 때까지 스펀지나 헝겊을 
이용하여 계속 물로 씻어내십시오 .

 전해액이 피부에 묻었을 경우 
묻은 부위를 깨끗이 씻으십시오 . 만일 
통증이 느껴지거나 화상을 입었을 경우
에는 즉시 의사의 치료를 받으십시오 .

 전해액이 옷에 묻었을 경우 
전해액이 옷에 스며 피부에 닿을 수 있
습니다 . 즉시 옷을 벗고 위에서 필요한 
절차를 따르십시오 .

 전해액을 모르고 마셨을 경우 
물이나 우유를 충분히 마시십시오 . 즉
시 의사의 응급 치료를 받으십시오 .

12V 배터리를 교체할 경우

이 차량용으로 설계된 12V 배터리를 사용
하십시오 . 그렇지 않을 경우 가스 ( 수소 )
가 실내로 유입되어 화재 또는 폭발을 일
으킬 수 있습니다 .

12V 배터리 교체에 관한 정보는 토요타 딜
러에 문의하십시오 .

12V 배터리 취급 시

→ P.422

12V 배터리 충전 시

절대로 하이브리드 시스템 작동 중에는 
12V 배터리를 충전하지 마십시오 . 또한 
모든 주변기기가 꺼졌는지 반드시 확인하
십시오 .

주 의
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타이어

정기점검 주기와 타이어 트레드의 마모
에 따라 타이어 위치를 바꾸거나 교체하
십시오 .

타이어 점검

347
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 유
지

타이어에 트레드 마모 표시가 보이는지 점
검하십시오 . 또한 , 트레드의 한쪽 측면이 
과도하게 닳는 등의 편마모가 있는지 점검
하십시오 .

위치를 변경하지 않은 경우 스페어 타이어
의 상태와 공기압을 확인하십시오 .

정상 트레드

마모된 트레드

트레드 마모 표시

트레드 마모 표시의 위치는 “TWI” 또는 

“ ” 마크 등으로 나타내며 , 각 타이어의 

사이드 월에 각인되어 있습니다 . 
타이어에 트레드 마모 표시가 보일 경우 , 타
이어를 교체하십시오 .

 차량의 타이어를 교체해야 할 때

다음의 경우 타이어를 교체해야 합니다 .

 타이어에 트레드 마모 표시가 나타날 경우

 타이어에 섬유가 노출될 정도의 절단 , 쪼
개짐 , 균열이나 내부 손상을 의미하는 돌
출부와 같은 타이어의 손상이 있을 경우

 반복적으로 펑크가 나거나 절단 또는 손상 
위치나 범위에 의해 적절한 수리를 할 수 
없을 경우

확실히 알지 못할 경우 토요타 딜러에 문의하
십시오 .

 타이어의 수명

비록 거의 사용하지 않았거나 전혀 사용하지 
않았거나 , 눈에 띄는 손상이 없더라도 6 년 
이상된 타이어는 반드시 숙련된 정비사에게 
점검을 받으셔야 합니다 .

 스페어 타이어의 올바른 보관

스페어 타이어를 잘못 보관하면 스페어 타이
어를 고정하는 와이어 케이블이 손상될 수 있
으므로 매일 스페어 타이어가 올바르게 보관
되어 있는지 확인하십시오 .

 보관된 스페어 타이어가 기울어져 있거나 
주행 중 덜컹거리는 경우 스페어 타이어가 
제대로 보관되지 않은 것일 수 있습니다 . 
다음 타이어 교체 절차를 올바르게 수행하
여 스페어 타이어를 다시 보관하십시오 .

1 스페어 타이어가 기울어져 있으면 스페
어 타이어 탈장착 장치가 휠 개구부에 
끼어 있을 수 있습니다 . 주행 중 스페어 
타이어가 덜컹거리는 경우 완전히 들어
올려지지 않을 수 있습니다 . 스페어 타
이어를 바닥에 내리고 스페어 타이어 탈
장착 장치가 휠 개구부와 수직인지 확인
하십시오 .
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7-1. 기본 정보

비상등

차량이 도로에서 고장 등을 일으켜 정차
해야 할 경우 , 다른 운전자에게 경고하
기 위해 비상등을 사용하십시오 .

작동 설명

스위치를 누르십시오 .

모든 방향 지시등이 점멸합니다 . 끄려면 스
위치를 다시 한 번 누르십시오 .

 비상등

 하이브리드 시스템이 작동하지 않는 동안 
(“READY” 표시등이 켜지지 않는 동안 ) 장
시간 비상등을 점멸할 경우 , 12V 배터리
가 방전될 수 있습니다 .

 SRS 에어백 중 하나라도 전개 (팽창) 되거
나 후방에 강한 충격이 가해질 경우 비상
등이 자동으로 점멸합니다 .  
약 20 분 작동한 후에 비상등이 자동으로 
꺼집니다 . 수동으로 비상등을 끌 경우 스
위치를 두 번 누르십시오 .  
( 충돌의 크기와 상황에 따라 비상등이 자
동으로 켜지지 않을 수 있습니다 .)

비상 시 차량을 정지시켜야 
할 경우

정상적인 방법으로 차량을 정지시킬 수 
없는 비상 시에 한하여 , 다음 절차에 따
라 차량을 정지시키십시오 .

차량 정지

1 양 발을 브레이크 페달 위에 바로 올려
놓고 확실하게 밟으십시오 .

브레이크 페달을 반복해서 밟지 마십시오 . 
이 경우 , 차량 제동이 더욱 힘들어집니다 .

2 변속 레버를 N 으로 하십시오 .

u 변속 레버를 N 으로 이동한 경우

3 속도를 낮춘 후 , 차량을 길가의 안전한 
장소에 정차하십시오 .

4 하이브리드 시스템을 정지하십시오 .

u 변속 레버를 N 으로 이동할 수 없을 경우

3 양 발로 브레이크 페달을 밟아 최대한 
차량 속도를 낮추십시오 .

4 하이브리드 시스템을 정지하려면 
POWER 스위치를 2 초 이상 길게 누르
거나 3 번 이상 짧게 연속으로 누르십
시오 .

5 길가의 안전한 장소에 정차하십시오 .
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 주행 중 하이브리드 시스템을 꺼야 할 
경우

스티어링 휠의 파워 어시스트가 손실되어 
스티어링 휠이 더 무거워집니다 . 그러므
로 하이브리드 시스템을 끄기 전에 최대한 
차량 속도를 낮추십시오 .

차량이 침수되거나 도로에 
물이 불어날 경우

본 차량은 깊은 물이 범람하는 도로를 주
행할 수 있도록 설계되지 않았습니다 . 
도로가 침수되거나 물이 불어나는 도로
에서는 주행하지 마십시오 . 차량이 침수
되거나 떠내려 갈 것으로 예상될 경우 차
량 내에 남아 있는 것은 위험합니다 . 침
착하게 다음 지시에 따르십시오 .
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 도어가 열릴 경우 , 도어를 열고 차량 밖
으로 빠져나가십시오 .

 도어가 열리지 않을 경우 , 파워 윈도우 
스위치를 사용하여 윈도우를 열고 탈출 
경로를 확인하십시오 .

 윈도우가 열릴 경우, 윈도우를 통해 차량 
밖으로 빠져나가십시오 .

 만일 물이 차올라 도어 및 윈도우를 열 
수 없을 경우 , 차량 안으로 물이 들어와 
차량 내부의 수압과 차량 외부의 수압이 
같아지는 지점에 다다를 때까지 침착하
게 기다린 후 도어를 열고 차량 밖으로 
빠져나가십시오 .

차량 외부의 수위가 도어 높이의 절반을 넘
으면 수압 때문에 내부에서 도어를 열 수 없
습니다 .

경 고
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 바닥을 넘어 선 수위

수위가 바닥을 넘어 선 후 시간이 경과하면 
전기 장치가 손상되어 파워 윈도우가 작동하
지 않고 엔진과 모터가 정지하여 차량을 움직
이지 못할 수 있습니다 .

 비상 탈출용 망치의 사용 *1

본 차량의 윈드쉴드와 윈도우에는 접합 유리
*2 가 사용되었습니다 . 

접합 유리는 비상용 망치 *1 로 산산조각나지 
않습니다 .

*1: 비상용 망치에 대한 자세한 사항은 토요
타 딜러 또는 해당 제작사에 문의하십시
오 .

*2: 장착 시

 접합 유리를 구별하는 방법

단면도로 볼 때, 접합 유리는 두 장의 유리가 
맞붙어진 것입니다 .

접합 유리

강화 유리

 주행 시 경고사항

도로가 침수되거나 물이 불어나는 도로에
서는 주행하지 마십시오 . 그렇지 않으면 
차량이 손상되어 움직일 수 없을 뿐만 아
니라 침수되어 떠내려 갈 수 있으며 이로 
인해 사망에 이를 수 있습니다 .

경 고
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7-2. 비상 시 응급 조치

차량의 견인이 필요할 경우

견인이 필요할 경우 , 휠 리프트 타입 트
럭 또는 플랫 베드 트럭을 사용하는 토요
타 딜러 또는 일반 견인 업체를 이용하실 
것을 권장합니다 .

모든 견인 시에는 안전 체인 장치를 사용
하고 해당 지역의 관련 법규를 준수하십
시오 .

견인 전 , 딜러에 문의가 필요한 상황

다음은 변속기에 문제가 있다는 것을 의미
합니다 . 견인하기 전에 토요타 딜러 또는 일
반 견인 업체에 문의하십시오 .

 멀티 인포메이션 디스플레이에 하이브리
드 경고 메시지가 나타나고 차량이 움직
이지 않을 경우

 차량에서 비정상적인 소음이 발생할 경우

휠 리프트 타입 트럭을 이용한 견인

u 앞에서 견인

견인 돌리를 뒷바퀴 아래에 놓으십시오 .

u 뒤에서 견인

견인 돌리를 앞바퀴 아래에 놓으십시오 .
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다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 
그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 
입을 수 있습니다 .

 차량 견인 시

반드시 차량의 네바퀴가 땅에 닿지 않은 
상태로 수송하십시오 . 만일 타이어가 땅
에 닿은 상태로 견인할 경우 드라이브 트
레인 관련 부품이 손상되거나 차량이 트럭
으로부터 떨어져 나가거나 모터의 작동에 
의한 전기 발생으로 손상 또는 고장을 일
으킬 수 있으며 이로 인해 화재가 발생할 
수 있습니다 .

 휠 리프트 타입 트럭으로 견인 시 차량
의 손상을 방지하기 위하여

차량을 올릴 때는 차량이 올려지는 반대쪽 
끝에서 지면과의 사이에 충분한 간격이 있
는지를 확인하십시오 . 간격이 충분하지 
않으면 차량 견인 중에 손상될 수 있습니
다 .

 슬링 타입 트럭을 이용한 견인

차체의 손상을 방지하려면 슬링 타입 트럭
으로 견인하지 마십시오 .

382 7-2. 비상 시 응급 조치

경 고 주 의
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키를 분실한 경우

토요타 딜러에서 다른 메카니컬 키 및 키 
번호판에 각인되어 있는 키 번호를 사용
하여 새로운 토요타 제조 메카니컬 키를 
제작할 수 있습니다 .

키 번호판은 차량에 두지 마시고 지갑과 
같이 안전한 곳에 보관하십시오 .

 스마트 키를 분실한 경우

스마트 키를 분실하면 차량의 도난 위험성
이 크게 증가합니다 . 차량과 함께 제공된 
남아 있는 모든 스마트 키를 가지고 즉시 
토요타 딜러를 방문하십시오 .

연료 주입구 도어가 열리지 
않을 경우

연료 주입구 도어 오프너 스위치가 작동
되지 않을 경우 , 토요타 딜러에 연락하
여 차량 서비스를 받으십시오 . 긴급히 
주유가 필요할 상황일 경우 , 다음 절차
를 사용하여 연료 주입구 도어를 열 수 
있습니다 .

연료 주입구 도어 열기

415
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 연료 주입구 도어 오프너 스위치를 작동
할 수 없는 경우 트렁크 룸의 커버를 탈
거하고 레버를 당겨 연료 주입구 도어를 
여십시오 .

주 의

주 의

 수동으로 연료 주입구 도어 열기

 비상 시 외에는 연료 주입구 도어를 수
동으로 열지 마십시오 . 연료가 넘칠 수 
있습니다 .
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 스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우

 고객 설정에서 스마트 키 시스템이 비활성
화되지 않았는지 확인하십시오 . 그럴 경
우 , 기능을 켜십시오 .  
( 고객설정 기능 : → P.439)

 배터리 절전 모드가 설정되어 있는지 확인
하십시오 . 설정되었을 경우 , 기능을 취소
하십시오 . ( → P.118)

도어의 잠금 및 잠금해제

 도어 잠금해제

메카니컬 키 ( → P.102) 를 사용하여 다음 
작동을 실행하십시오 .

1 모든 도어의 잠금

2 모든 도어의 잠금해제

키를 돌리면 운전석 도어가 잠금해제됩니다. 
키를 다시 한 번 돌리면 다른 도어가 잠금해
제됩니다 .

주 의

 레버를 사용하여 연료 주입구 도어를 열
면 주유 전에 연료 탱크의 압력이 적절
히 감소되지 않을 수 있습니다 . 연료의 
유출을 방지하려면 , 캡 탈거 시 캡을 천
천히 돌리십시오 .

 주유 중 , 연료 탱크 내부에서 방출되는 
공기로 인해 주유구에서 연료가 유출될 
수 있습니다 . 그러므로 , 천천히 주의하
여 연료 탱크에 연료를 채우십시오 .

스마트 키가 제대로 작동되
지 않을 경우

스마트 키와 차량 사이의 통신이 방해받
는 경우 ( → P.119) 또는 배터리가 방전
되어 스마트 키를 사용할 수 없을 경우 , 
스마트 키 시스템과 리모콘을 사용할 수 
없습니다 . 이 경우 , 아래 절차에 따라 도
어를 열고 하이브리드 시스템의 시동을 
걸 수 있습니다 .
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7-2. 비상 시 응급 조치    
고

장
 발

생
 시

 키 연동 기능

1 윈도우 및 문 루프 * 닫기  
( 돌려서 잡고 있음 )

2 윈도우 및 문 루프 * 열기  
( 돌려서 잡고 있음 )

이 설정은 토요타 딜러에서 고객설정해야 합
니다 .

*: 장착 시

 메카니컬 키를 사용하여 파워 윈도우 또
는 문 루프 ( 장착 시 ) 를 작동할 경우

윈도우 또는 문 루프에 승객의 신체가 끼
이지 않았는지 반드시 확인한 후에 파워 
윈도우 또는 문 루프를 작동시키십시오 . 
또한 , 어린이가 메카니컬 키를 작동하지 
못하도록 하십시오 . 어린이 및 다른 승객
이 파워 윈도우 또는 문 루프에 끼일 수 있
습니다 .

하이브리드 시스템의 시동

1 변속 레버가 P 에 있는지 확인하고 브레
이크 페달을 밟으십시오 .

2 스마트 키의 토요타 엠블럼 쪽을 
POWER 스위치에 터치하십시오 .

스마트 키를 감지하면 , 버저가 울리고 
POWER 스위치가 ON 으로 됩니다 .

스마트 키 시스템이 작동되지 않도록 고객
설정되어 있을 경우 , POWER 스위치는 
ACC 로 됩니다 .

3 브레이크 페달을 꽉 밟고 멀티 인포메

이션 디스플레이에  가 나타나는
지 확인하십시오 .

4 POWER 스위치를 짧고 확실하게 누르
십시오 .

경 고
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7-2. 비상 시 응급 조치    
고

장
 발

생
 시

12V 배터리 탈거 또는 방전 시

 ECU에 저장된 정보가 삭제됩니다. 12V 배
터리가 방전된 경우 , 토요타 딜러에서 차
량을 검사하십시오 .

 일부 시스템의 초기화가 필요할 수 있습니
다 . ( → P.452)

12V 배터리 단자를 탈거할 경우

12V 배터리 단자를 탈거할 경우 , ECU 에 저
장된 정보가 삭제됩니다. 12V 배터리 단자를 
탈거하기 전에 토요타 딜러에 문의하십시오 .

12V 배터리의 충전

12V 배터리에 저장된 전기는 차량을 사용하
지 않아도 특정 전기 부품의 자연 방전과 누
전 현상으로 인하여 서서히 방전됩니다 . 차
량을 장시간 사용하지 않을 경우에는 12V 배
터리가 방전되어 하이브리드 시스템이 시동
되지 않을 수 있습니다 . ( 하이브리드 시스템
이 작동하는 동안 12V 배터리가 자동으로 충
전됩니다 .)

12V 배터리 충전 또는 교체 시

 일부의 경우 , 12V 배터리가 방전되면 스마
트 키 시스템을 사용한 도어의 잠금해제가 
불가능할 수 있습니다 . 리모콘 또는 메카
니컬 키를 사용하여 도어를 잠금 또는 잠
금해제하십시오 .

 12V 배터리를 충전한 후 처음 시도 시 , 하
이브리드 시스템이 시동되지 않을 수 있으
나 두번째 시도에서는 정상적으로 시동됩
니다 . 이는 오작동이 아닙니다 .

 POWER 스위치 모드가 차량에 기억됩니
다 . 12V 배터리를 재연결할 경우 , 시스템
은 12V 배터리가 방전되기 전의 모드로 복
귀됩니다 . 12V 배터리를 분리하기 전에 
POWER 스위치를 끄십시오 . 
만약 12V 배터리가 방전되기 전의 
POWER 스위치 모드를 확실하게 알지 못
할 경우 , 12V 배터리 재연결 시 각별히 주
의하십시오 .

 파워 백 도어를 초기화해야 합니다 .  
( → P.113)

12V 배터리를 교체할 경우

 센트럴 드가싱 타입 12V 배터리 ( 유럽 규
정 ) 를 사용하십시오 .

 이전과 같은 크기(LN2), 20시간 요율 용량 
(20HR) 은 동급 (55Ah) 이상 ,  성능 등급
(CCA) 은 동급 (345A) 이상의 12V 배터리
를 사용하십시오 .

• 만일 크기가 다르면 12V 배터리를 제대로 
고정시킬 수 없습니다 .

• 20 시간 용량이 낮을 경우 , 차량을 단시간
이라도 사용하지 않으면 12V 배터리가 방
전되어 하이브리드 시스템의 시동이 불가
능하게 될 수 있습니다 .

 손잡이가 달린 12V 배터리를 사용하십시
오 . 손잡이가 없는 12V 배터리를 사용할 
경우 , 탈거하기가 더 어렵습니다 .

 교체한 후에는 다음 항목을 12V 배터리의 
배출 홀에 단단히 장착하십시오 .

• 교체하기 전에 12V 배터리에 부착되어 있
던 배기 호스를 사용하여 차량의 홀에 단
단히 연결되어 있는지 확인하십시오 .

• 교체한 12V 배터리에 있는 배기 홀 플러그 
또는 교체 전 12V 배터리에 장착된 배기 
홀 플러그를 사용하십시오 . ( 교체할 12V 
배터리에 따라 배기 홀이 막힐 수도 있습
니다 .)

배기 홀

배기 홀 플러그

배기 호스
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차량의 홀 섹션

자세한 사항은 토요타 딜러에 문의하십시오 .

경 고

12V 배터리 단자를 탈거할 경우

항상 음극 (-) 단자를 먼저 탈거하십시오 . 
양극 (+) 단자 탈거 시 그 주변에 어떠한 
금속이라도 접촉될 경우 스파크가 일어나 
전기 쇼크로 인한 화재가 발생하고 이로 
인해 사망 및 심각한 상해를 입을 수 있습
니다 .

12V 배터리 분리 시

차체에 있는 배터리 음극 (-) 단자를 분리
하지 마십시오 . 분리된 음극 (-) 단자가 
양극 (+) 단자와 접촉되면 단락되어 사망 
또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

12V 배터리의 화재 또는 폭발을 방지
하기 위하여

다음의 사전경고 사항을 준수하여 12V 배
터리에서 방출되는 인화성 가스가 우발적
으로 점화되는 것을 방지하십시오 .

 반드시 각 점프 케이블이 올바른 단자에 
연결되어 있는지 확인하고 , 생각지 않
게 규정 단자 이외의 위치에 잘못 연결
되지 않도록 주의하십시오 .

 “+” 단자에 연결된 점프 케이블의 반대
쪽 끝이 브래킷 또는 도장되지 않은 금
속과 같이 다른 부품이나 금속 표면에 
닿지 않도록 하십시오 .

 점프 케이블의 +, - 클램프가 서로 접촉
되지 않도록 하십시오 .

 12V 배터리 근처에서는 불꽃의 노출, 성
냥 사용 , 시거라이터 사용 또는 흡연을 
금지하십시오 .

12V 배터리 사전경고 사항

12V 배터리에는 독성과 부식성이 있는 산
성 전해액이 있고 그 부품에는 납과 납화
합물이 포함되어 있습니다. 12V 배터리를 
취급할 때는 다음의 사전경고 사항을 준수
하십시오 .

 12V 배터리를 취급할 때는 항상 보안경
을 쓰고 배터리액 ( 산 ) 이 피부 , 옷 , 차
체에 닿지 않도록 주의하십시오 .

 12V 배터리에 기대지 마십시오 .

 배터리액(산)이 피부나 눈에 묻은 경우, 
즉시 물로 해당 부위를 씻어내고 의사에
게 치료를 받으십시오 . 의사에게 치료
를 받을 때까지 젖은 스펀지 또는 헝겊
을 해당 부위에 대십시오 .
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연료 정보

귀하의 차량에는 무연 휘발유만 사용해
야 합니다 .

최적의 엔진 성능을 위해 리서치 옥탄가 
91 이상의 무연 휘발유를 사용하십시오 .

438 8-1. 제원

 엔진 노킹이 발생한 경우

 토요타 딜러에 문의하십시오 .

 때때로 가속 시나 오르막 길 주행 시에 잠깐
동안 가벼운 노킹음이 들릴 수 있습니다 . 
이 현상은 정상이므로 걱정하지 마십시오 .

 연료 품질에 대한 주의사항

 부적합한 연료를 사용하지 마십시오. 부
적합한 연료를 사용할 경우 엔진이 손상
될 수 있습니다 .

 금속 첨가제가 포함된 가솔린(예:망간, 
철 또는 납 ) 을 사용하지 마십시오 . 그
렇지 않으면 엔진 또는 배기 가스 제어 
시스템이 손상될 수 있습니다 .

 시중에서 판매되는 금속 첨가제가 함유
된 연료 첨가제를 첨가하지 마십시오 .

주 의
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8-2. 고객설정
차

량
 제

원

8-2. 고객설정

 내비게이션 / 멀티미디어 디스플레이
를 사용한 변경

1 메인 메뉴의 를 선택하십시오 .

2 " 차량 설정 " 을 선택하십시오 .

3 목록에서 설정을 변경할 항목을 선택하
십시오 .

다양한 설정을 변경할 수 있습니다 . 자세한 
내용은 변경할 수 있는 설정 목록을 참조하
십시오 .

켜거나 끌 수 있는 기능은  (ON)/ 

 (OFF) 를 선택하십시오 .

 미터 컨트롤 스위치를 사용하여 변경

1 멀티 인포메이션 디스플레이의  를 
선택하십시오 .

2 고객 설정할 항목을 선택하십시오 .

3 를 누르거나 길게 누르십시오 .

사용 가능한 설정은  를 누르는지 길게 

누르는지에 따라 달라집니다. 디스플레이의 
지침에 따르십시오 .

 내비게이션 / 멀티미디어 디스플레이를 사
용하여 고객설정할 경우

안전한 장소에 차량을 정차하십시오 . 주차 
브레이크를 체결하고 변속 레버를 P 로 하십
시오 . 또한 12V 배터리의 방전을 방지하기 
위하여 기능을 고객설정하는 동안에는 하이
브리드 시스템의 작동을 유지하십시오 .

일부 기능 설정은 다른 기능의 고객설정과 함께 동시에 변경됩니다 . 자세한 사항은 토요타 
딜러에 문의하십시오 .

내비게이션 / 멀티미디어 시스템 화면을 사용하여 변경 가능한 설정

미터 컨트롤 스위치를 사용하여 변경 가능한 설정

토요타 딜러에서 변경 가능한 설정

기호의 의미 : O = 사용 가능 , — = 사용 불가능

고객설정 기능

차량에는 귀하의 선호에 따라 고객설정
할 수 있는 다양한 전자 기능이 포함되어 
있습니다 . 이러한 기능의 설정은 멀티 
인포메이션 디스플레이 , 내비게이션 /
멀티미디어 시스템 또는 토요타 딜러에
서 변경할 수 있습니다 .

차량 기능 고객설정하기

경 고

 고객설정하는 동안

고객설정하는 동안 하이브리드 시스템이 
작동되고 있어야 하므로 환기가 잘되는 장
소에 차량을 주차하십시오 . 차고와 같이 
밀폐된 장소에서는 유해한 일산화탄소
(CO) 가 포함된 배기 가스가 모여 차 안으
로 유입될 수 있습니다 . 이로 인하여 사망
하거나 건강상 심각한 상해를 입을 수 있
습니다 .

주 의

 고객설정하는 동안

12V 배터리의 방전을 방지하기 위하여 , 
기능을 고객설정하는 동안에는 하이브리
드 시스템이 작동되어야 합니다 .

고객설정 기능
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주유 정보

보조 캐치 레버 ( → P.336)

연료 주입구 도어 ( → P.196)

후드 잠금해제 레버 ( → P.336)

연료 주입구 도어 오프너 ( → P.196)

파워 백 도어 스위치 ( → P.109)

타이어 공기압 ( → P.436)

연료 탱크 용량 ( 참조 ) 65 L

연료의 종류 무연 휘발유만 사용 P.432

냉간 시 타이어 공기압 P.436

엔진 오일 용량  
( 드레인 및 리필 ― 참조 )

P.432

엔진 오일 종류 P.433
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제작결함안내 ( 제 50 조 관련 )

뮻  핓 햋 쇔 � 폋 햡 픻 뫛 햠 심 핓 줳 혗 왗 뭋 � 캧 뫛 읷 픛 쨗  퀓 햃 삏 몫  핯          
햃샟뫛 샣숓졯, 햋밫 쨊 샟읳 캧얇핓 퍃헿픿 퓿폧 힄탗 뭨�풏�햋쇔�㈜         
퐻 혗 햌 몫  홫 캧 읷 탗   삏 뭋 � 퍃헿 뫰 샣 햋 쇔 � 퍃헿 폫 뭧 퓋 폋 폫 앸 폧      
훷탗밫 쨏얈샃샟 .

뭋 � 퍃 헿 뫰샣 햋 쇔 �퍃 헿 폫 뭧 퓋픻 쾇 찿 햋 쮃 쟇 캧  심 픿 혌 퀓 폧 쭿 켘      
 샴 햋쇔�폋 혗햌몫핓 맻삠켬핯 햃샟뫛 샣숓삏 몸풫 혗햌몫 홫캧         
읷   탟탗폧 샴 혗햌캧폋몇 혗햌몫탗혐 심핓 홫�읷 � 멾햀샃샟 .

뭋�퍃헿뫰샣 햋쇔�퍃헿폫뭧퓋핓 햋쇔� 몫 심 쾇찿햋 쮃쟇 혌퀓�뭧삏       
샟핇뫷 먔킰샃샟 .

   교통안전공단 자동차안전연구원
   전화 : 080-357-2500
   인터넷 홈페이지 : 자동차리콜센터 (www.car.go.kr)

제작사 : 한국토요타자동차㈜
주   소 : 서울특별시 중구 을지로 5 길 26, 서관 16 층 ( 수하동 , 미래에셋센터원빌딩 ) 
연락처 : Tel.080-525-8255

 자동차 리콜이란 ?
쪐믗폋 믗혐숗 햋쇔� 퍃헿밫훻폋 쭻헼멫뺓, 쪐믗폋 믗혐숓ힻ삏 퍅퍓ힻ       
쟇 햋쇔� 혗햌뫷혐캼핓 줳혗왗 햋쇔�핓 퍃헿풯폋 ힻ햠픿 훿 퀓 햃삏 몫          
핯 쨗몧숗 몸풫폋 햋쇔� 쾇픛햋폋몇 뫰먗헼픷왗 핯읷 퍇옟 탗혐 ( 퀓잧 )        
 훷삏 혗솿햀샃샟 .

 리콜알리미 서비스란 ?
쾇픛탛 햋쇔�폋 잧�핯 쨗컘 몸풫 힄맼헼픷왗 잧�폧쭻읷 핳 퀓        
햃솿왘 퍃뺯줳햋 (SMS) 읷 쨗쾜 싗잧삏 켗찿킟 햀샃샟 .

 리콜알리미 서비스 신청은 ?
햋쇔�잧�켷� 핯ힻ (www.car.go.kr), 좣쨏핷 핯ힻ
(m.car.go.kr), 몫탛뫛 헿풤헿 (080-357-2500) 읷 핯풤폧 탛�탟 
퀓 햃킰샃샟 .

 리콜안내문자를 받으시면 ?
잧�퍃뺯줳햋읷 쨖픷콣샟졯 퍃헿픿 퓿 힄탗 잧�켗찿킟읷 쨖픷탗밫 쨏       
얈샃샟 .

■리콜알리미 지금 바로 신청하세요 !
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